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Art. 208 / 8 / 1116CREANOX
Deko-Rostfarbe

RAL-Standard

Eigenschaften CREANOX ist nicht brennbar, gerucharm und angenehm zu verarbeiten.

Anwendungsgebiet CREANOX wird eingesetzt auf Untergründen wie Metall, Holz, Mauerwerk,
Kunststoffen, Styropor (erfordert eine wasserverdünnbare Grundierung),
Karton, Papier, usw.

Vorbehandlung Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Glatte und glänzende
Untergründe (z.B. Kunstharzanstriche) aufrauen (GEIGER SE-1 Anlauger) und
mit DUROPLEX Haftgrund SO2 oder ELOTOP Haftgrund-Konzentrat W02
grundieren.

Verarbeitung 1. CREANOX gut aufrühren. Danach gleichmässig dünn mittels Pinsel,
Mohair-Roller, Schwamm, Lappen oder Gummispachtel auf dem Holz
verteilen.

Verdünnung Bei Bedarf kann mit Wasser verdünnt werden.

Ausgiebigkeit 2–3 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaf­
fenheit.

Applikation Pinsel Tauchbad
Das Produkt lässt sich ebenfalls ausgezeichnet mit einer Putzpistole auftra­
gen.
Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der
richtigen Pinsel- und Rollerqualität von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-
LEITFADEN.

Reinigung Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.

Hinweis Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Ver­
arbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In
Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.




