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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1.  Produktidentifikatoren
Artikelnr. (Hersteller/Lieferant) 02
Bezeichnung des Stoffes oder des Gemischs BLENDA-CRYL Acryl-Lack
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Beschichtungsstoff zum Schutz von Oberflachen
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Lieferant (Hersteller/Importeur/nachgeschalteter Anwender/Héandler)

Knuchel Farben AG

Farben + Lacke Telefon: +41 (0) 32 636 50 40

Steinackerweg 11 Telefax: +41 (0) 32 636 50 45

CH-4537 Wiedlisbach

Auskunft gebender Bereich:

Laborleitung

E-Mail (fachkundige Person) info@knuchel.ch

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer 145 (+41 (0)44 251 51 51)

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Aquatic Chronic 3/ H412 Gewassergefahrdend Schadlich fuir Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der 1999/45/EG.

R52-53 Schadlich fir Wasserorganismen. Kann in
Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

Gefahrenhinweise

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501 Inhalt/Behalter industrieller Verbrennungsanlage zufiihren.
enthalt:
n.a.
Ergédnzende Gefahrenmerkmale (EU)
EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; (R)-p-Mentha-1,8-dien; Gemisch aus:

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.
220-239-6] (3:1); N-Dodecyl-Pyrrolidon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Gefahrenhinweise
52/53 Schadlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Sicherheitshinweise
29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
51 Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
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23 Dampf nicht einatmen.
enthalt:
n.a.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
99 Enthalt (R)-p-Mentha-1,8-dien; N-Dodecyl-2-pyrrolidone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Produktbeschreibung / Chemische Charakterisierung
Beschreibung wasserverdinnbare Acryl/PUR-Dispersion
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EG-Nr. REACH-NTr.
CAS-Nr. Chemische Bezeichnung Gew-%
INDEX-Nr. Einstufung: Bemerkung
203-473-3 01-2119456816-28
107-21-1 Ethandiol 25-5
603-027-00-1 Acute Tox. 4 H302
403-730-1 01-0000015338-68
2687-96-9 N-Dodecyl-Pyrrolidon <0,5
913-099-00-6 Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Acute 1 H400 / Aquatic

Chronic 1 H410
227-813-5 01-2119529223-47
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien <05
601-029-00-7 Flam. Liq. 3 H226 / Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Acute

1 H400 / Aquatic Chronic 1 H410
220-120-9
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on <05
613-088-00-6 Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Dam. 1 H318 / Skin Sens. 1

H317 / Aquatic Acute 1 H400
55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und <0,5
613-167-00-5 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

Acute Tox. 3 H331 / Acute Tox. 3 H311 / Acute Tox. 3 H301 / Skin Corr.

1B H314 / Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Acute 1 H400 / Aquatic Chronic 1

H410
Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG
EG-Nr. REACH-NTr.
CAS-Nr. Chemische Bezeichnung Gew-%
INDEX-Nr. Einstufung: Bemerkung
203-473-3 01-2119456816-28
107-21-1 Ethandiol 25-5
603-027-00-1 Xn; R22
403-730-1 01-0000015338-68
2687-96-9 N-Dodecyl-2-pyrrolidone <05
913-099-00-6 C; R34 / R43 / N; R50-53
227-813-5 01-2119529223-47
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien <0,5
601-029-00-7 R10 / Xi; R38 / R43 / N; R50-53

Zusiétzliche Hinweise

Wortlaut der R-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe, die gemaR der Richtlinie 67/548/EWG gesundheitsgefahrdend oder umweltgefahrlich
sind oder einen Arbeitsplatzgrenzwert haben.

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
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Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund
verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei unregelmafliger Atmung oder Atemstillstand
kiinstliche Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Keine Lésemittel oder Verdiinnungen verwenden.

Nach Augenkontakt
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Madglichkeit entfernen.
Weiter ausspulen. Sofort arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort arztlichen Rat einholen.
Betroffenen ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

| ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Spriihnebel, (Wasser)

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
scharfer Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste
Gesundheitsschaden verursachen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Atemschutzgerat bereit halten.Geschlossene Behalter in der Nahe des Brandherdes mit Wasser kiihlen. Léschwasser nicht
in Kanalisation, Erdreich oder Gewasser gelangen lassen.

| ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Den betroffenen Bereich beliften. Dampfe nicht einatmen. Siehe SchutzmaRnahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Fliissen, Seen oder Abwasserleitungen
entsprechend den oértlichen Gesetzen die jeweils zustadndigen Behdrden informieren.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den ortlichen Bestimmungen in den dafir vorgesehenen Behdaltern sammeln (siehe Kapitel 13).
Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchfihren, keine Lésemittel benutzen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Schleifstduben vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen,
trinken, rauchen. Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Niemals Behalter mit Druck leeren - kein Druckbehélter!
Stets in Behaltern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehalters entsprechen. Gesetzliche Schutz- und
Sicherheitsvorschriften befolgen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behilter
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7.3.

Lagerung in Ubereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung. Behélter dicht geschlossen halten. Niemals Behélter
mit Druck leeren - kein Druckbehalter! Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behalter sorgfaltig
verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Zusammenlagerungshinweise
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

In gut belifteten und trockenen Raumen zwischen 15 °C und 30 °C lagern. Behalter dicht geschlossen halten. Rauchen
verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behalter sorgfaltig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches
Auslaufen zu verhindern.

Spezifische Endanwendungen
Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1.

8.2.

Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte:

Ethandiol
INDEX-Nr. 603-027-00-1 / EG-Nr. 203-473-3 / CAS-Nr. 107-21-1

MAK, Langzeitwert: 26 mg/m3; 10 ppm
MAK, Kurzzeitwert: 52 mg/m3; 20 ppm
(R)-p-Mentha-1,8-dien
INDEX-Nr. 601-029-00-7 / EG-Nr. 227-813-5/ CAS-Nr. 5989-27-5
MAK, Langzeitwert: 40 mg/m3; 7 ppm
MAK, Kurzzeitwert: 80 mg/m3; 14 ppm

Zusatzliche Hinweise

Langzeitwert : Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Kurzzeitwert : Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Spitzenbegrenzung : Spitzenbegrenzung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fur gute Bellftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz
Nicht anwendbar.

Handschutz

Fir langeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: NBR (Nitrilkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials 0,4 mm Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) 30 min

Die Unterweisungen und Informationen des Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung, Instandhaltung
und Ersatz sind zu beachten. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhangigkeit von Starke und Dauer der
Hautexposition: Empfohlene Handschuhfabrikate DIN EN 374

Schutzcremes kdnnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen. Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls
angewendet werden.

Augenschutz

Bei Spritzgefahr dicht schlielende Schutzbrille tragen.

Koérperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

SchutzmaBnahmen

Nach Kontakt Hautflachen griindlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Siehe Kapitel 7. Es sind keine darlber hinausgehenden
MafRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1.

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Erscheinungsbild:
Aggregatzustand flissig
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Farbe siehe Etikett
Geruch charakteristisch
Sicherheitsrelevante Basisdaten Einheit Methode Bemerkung
Flammpunkt: Nicht anwendbar
Ziindtemperatur in °C: 165 °C
Untere Explosionsgrenze: 1,6 Vol-%
Obere Explosionsgrenze: 17,4 Vol-%
Dampfdruck bei 20 °C: 8,60 mbar
Dichte bei 20 °C: 1,33 g/lcm?®
Wasserloslichkeit (g/L): teilweise l6slich
pH-Wert bei 20 °C: -
Viskositat bei 20 °C: 90 s 8 mm DIN 53211
Losemitteltrennprifung (%): <3 % ADR/RID
Festkorpergehalt (%): 54,49 Gew-%
Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 7 Gew-%
Wasser: 38 Gew-%

9.2. Sonstige Angaben

| ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen (ber
sachgemale Lagerung: siehe Kapitel 7.

10.3. Maoglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Von starken Sauren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

104. Zu vermeidende Bedingungen
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen Uber
sachgemaRe Lagerung: siehe Kapitel 7. Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen.

10.5. Unvertragliche Materialien

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen, z.B.: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch,
Stickoxide.

| ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Es gibt keine Daten Uber die Zubereitung selbst.
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Reizung und Atzwirkung

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Sensibilisierung

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Aspirationsgefahr

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen

Sonstige Beobachtungen:

Langerer und wiederholter Kontakt mit dem Produkt fihrt zum Fettverlust der Haut und kann nicht-allergische
Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/oder Schadstoffresorption verursachen. Spritzer kdnnen Reizungen am Auge
und reversible Schaden verursachen.

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften
Die Inhaltsstoffe dieser Zubereitung erfiillen nicht die Kriterien fiir die CMR Kategorien 1 oder 2 gemaR 67/548/EWG.
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Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung selbst vorhanden. Die Zubereitung wurde beurteilt nach der konventionellen
Methode der Zubereitungs-Richtlinie 1999/45/EG und nicht klassifiziert.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Gesamtbeurteilung
Es sind keine Angaben uber die Zubereitung selbst vorhanden.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

121. Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
Langzeit Okotoxizitit
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Biokonzentrationsfaktor (BCF)
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.4. Mobilitdt im Boden
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIlII.
12.6. Andere schadliche Wirkungen

Die Zubereitung wurde gemaf der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG bewertet und
entsprechend der 6kotoxikologischen Eigenschaften eingestuft. Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt

Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfalle und Behalter miissen in gesicherter Weise beseitigt
werden. Entsorgung gemaf Richtlinie 2008/98/EG uber Abfalle und gefahrliche Abfalle.

Vorschlagsliste fiir Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAKV
080111 Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten

Verpackung

Empfehlung

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen konnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden. Nicht
ordnungsgemal entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Dieses Gemisch ist nach den internationalen Transportvorschriften (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) nicht als gefahrlich
eingestuft.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.1. UN-Nummer

n.a.
142. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
143. Transportgefahrenklassen

n.a.
14.4. Verpackungsgruppe

n.a.

14.5. Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) n.a.
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Marine pollutant n.a.

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behaltern. Sicherstellen, dass Personen, die das
Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.
Hinweise zum sicheren Umgang: siehe Abschnitte 6 - 8

Weitere Angaben

Landtransport (ADR/RID)
Tunnelbeschrankungscode
Seeschiffstransport (IMDG)
EmS-Nr. n.a.
14.7. Massengutbefdrderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-Code
nicht anwendbar

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Vorschriften
Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG iiber die Begrenzung von Emissionen fliichtiger organischer Verbindungen

(VOC-RL)
VOC-Wert (in g/L) ISO 11890-2: 99
VOC-Wert (in g/L) ASTM D 2369: 201

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung

Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) fiir werdende oder stillende Mitter
beachten.

Beschéaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgefiihrt.

| ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der R- und H-Sétze (Nummer und Volltext):

Acute Tox. 4 / H302 Akute Toxizitat (oral) Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

Skin Corr. 1B/ H314 Atzung/Reizung der Haut Verursacht schwere Veratzungen der Haut und
schwere Augenschaden.

Skin Sens. 1/ H317 Sensibilisierung von Atemwegen oder Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Haut

Aquatic Acute 1/ H400 Gewassergefahrdend Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

Agquatic Chronic 1/ H410 Gewassergefahrdend Sehr giftig fir Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung.

Flam. Lig. 3 / H226 entzindbare Flissigkeiten Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Skin Irrit. 2/ H315 Atzung/Reizung der Haut Verursacht Hautreizungen.

Eye Dam. 1/H318 Schwere Augenschadigung/-reizung Verursacht schwere Augenschéaden.

Acute Tox. 3 / H331 Akute Toxizitat (inhalativ) Giftig bei Einatmen.

Acute Tox. 3/ H311 Akute Toxizitat (dermal) Giftig bei Hautkontakt.

Acute Tox. 3/ H301 Akute Toxizitat (oral) Giftig bei Verschlucken.

Xn; R22 Gesundheitsschadlich Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

R10 Entzindlich.

Xi; R38 Reizend Reizt die Haut.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

N; R50-53 Umweltgefahrlich Sehr giftig fir Wasserorganismen. Kann in
Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

C; R34 Atzend Verursacht Veratzungen.

Weitere Angaben
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gemaR Verordnung (EU) Nr. 453/2010

Artikel-Nr.: 02 BLENDA-CRYL Acryl-Lack
Druckdatum: 28.04.2015 Bearbeitungsdatum: 27.04.2015 CHG
Version: 7.15 Ausgabedatum: 27.04.2015 Seite 8/8

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie nationalen und
EU-Bestimmungen. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten
Verwendungszweck zugefiihrt werden. Es ist stets Aufgabe des Verwenders, alle notwendigen MaRnahmen zu ergreifen, um
die in den lokalen Regeln und Gesetzen festgelegten Forderungen zu erfillen. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt
beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Abkiirzungen und Akronyme
Nicht im Verzeichnis giftiger Chemikalien und Vorlaufer des Abkommens Ulber chemische Waffen
(CWC)
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