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BLENDA-COLORArt. 196 / 6 / 1016

Fluoreszent-Leuchtfarbe

+5°C

RAL-Standard

Eigenschaften BLENDA-COLOR ist eine schnelltrocknende, wasserverdünnbare und stark
pigmentierte Acryl-Leuchtfarbe. Durch den richtigen Aufbau mit einer weissen
Vorgrundierung und einem beständigen UV-Überzugslack werden dauerhafte
Lackierungen für den Aussen- und Innenbereich erzielt. Die intensiven bril­
lanten Farbtöne dienen für Markierungen, Sicherheitshinweise und modische
Gegenstände.

Anwendungsgebiet Überall dort, wo ein stark leuchtender Farbeffekt erzielt werden soll. Geeignet
auf Untergründe wie Textilstoffen, Metall, Holz, Mauerwerk, Kunststoffen,
Styropor, Karton, Papier, usw. Verwendung findet BLENDA-COLOR in den
Branchen für Autos, Motorräder, Velos, Markier- und Kommunalwesen, Dekor-
und Bastelartikel, usw.

Vorbehandlung Der Untergrund muss sauber, trocken sowie öl-, fett- und wachsfrei sein. Um
eine intensive Leuchtkraft zu erhalten, wird eine weisse Vorgrundierung
empfohlen.

Verarbeitung Verarbeitung nicht unter 5 °C. Überspritzbar nach 20–30 Minuten. Nach einer
Abdunstzeit von 10–15 Minuten kann BLENDA-COLOR bei 60–80 °C forciert
getrocknet werden. Spritzviskosität 18–25 Sekunden im DIN-4 Becher.

Anstrichaufbau 1 x Grundieren mit einer entsprechenden weissen Vorgrundierung
1–4 x BLENDA-COLOR Fluoreszent-Leuchtfarbe im gewünschten Farbton
1 x

Trocknung ♦ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten
♦ Grifffest nach zirka 1 Stunde
♦ Durchgetrocknet nach zirka 6 Stunden
♦ Transparente Überlackierung nach zirka 12 Stunden

(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtig­
keit)

Verdünnung Streichfertig, wenn nötig mit 5–10 % Wasser verdünnen.

Ausgiebigkeit 6–8 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaf­
fenheit.

Applikation Pinsel, Roller oder Spritzgerät.
Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der
richtigen Pinsel- und Rollerqualität von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-
LEITFADEN.

Reinigung Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eingetrock­
nete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger
entfernen.

Lieferform Gebinde zu 5 Kg sowie zu 750ml, 375ml und 125ml.
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BLENDA-COLOR Fluoreszent-Leuchtfarbe

Lagerfähigkeit BLENDA-COLOR ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor
Frost schützen.

Viskosität Thixotrop

Dichte 1,1 ± 0,05 g/cm³ (je nach Farbton)

Festkörper 58 % (Mittelwert, je nach Farbton)

Bindemittelbasis Modifizierte Acrylharzdispersion

Pigmentbasis Fluoreszierende Pigmente

Glanzgrad Seidenmatt

Farbtöne WL-5 blau , WL-6 rot (ca. RAL 3026) , WL-7 grün , WL-8 pink , WL-9 orange (RAL 2005) , WL-10 gelb
(RAL 1026) , WL-11 hellorange (RAL 2007)

Registrierung CPID 276’701

Klassifizierung Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport,
Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den
entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren techni­
schen Dienst anzufragen.




