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Art. 222 / 8 / 1116CREATEX
Wandbelags-Kleber

+10°C

Transparent RAL-Standard

Eigenschaften CREATEX ist ein wasserverdünnbarer, geruchsarmer und Verarbeitungsferti­
ger Dispersions-Kleber für Wandbeläge im Innenbereich auf Wänden und
Decken.
CREATEX lässt sich leicht und angenehm auftragen, ist sparsam im Verbrauch
und hat eine genügend lange Offenzeit und ist ausgerüstet mit pilzbefallhem­
menden Zusätzen.

Anwendungsgebiet Als Decken- und Wandfarbe im Industrie- und Wohnungsbau.

– Für Textiltapeten mit oder ohne Papierrückseite
– Textilbekleidungen auf Schaumstoff oder Textilgewebe
– PVC-beschichtete Tapete mit Papierrückseite oder Polyestertextil
– Glasfaser
– Dünnes Styropor

Vorbehandlung Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, glatt sowie normal saugfähig
sein. Löcher und Unebenheiten mit geeignetem Spachtel ausglätten. Krei­
dende oder saugende Untergründe sollten vorerst mit einem Tiefengrund
vorgrundiert werden.

Verarbeitung Den Kleber mit Rolle, Bürste oder feingezahntem Spachtel auftragen. Den
Belag ansetzen und eventuell in der Masse befindliche Luftbläschen unter
Anwendung eines Plastikspachtels herausstreichen. Überschüssiger Leim mit
dem Schwamm entfernen. Verarbeitung nicht unter 10 °C.

Verdünnung Das Produkt unverdünnt verarbeiten.

Ausgiebigkeit 150–250g pro m² und Anstrich, je nach Untergrund.

Applikation Roller, Bürste oder feingezahnter Spachtel.
Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der
richtigen Pinsel- und Rollerqualität von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-
LEITFADEN.

Reinigung Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.

Lieferform Gebinde zu 20 und 10 Kg.

Lagerfähigkeit CREATEX ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 6 Monate
lagerfähig. Vor Frost schützen.

Viskosität Pastös, thixotrop

Dichte 1,05 ± 0,05 g/cm³

Festkörper 14 ± 1 %

Bindemittelbasis Acrylharzdispersion
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CREATEX Wandbelags-Kleber

Farbtöne Transparent

Registrierung CPID 000'000

Klassifizierung Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport,
Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den
entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren techni­
schen Dienst anzufragen.




