BLEN DA®-FER Art. 300/ 11 /0723

Rostschutzhaftgrund WV-300 Qamaei Fasblaten

Eigenschaften

Anwendungsgebiet

Vorbehandlung

Verarbeitung

Systemaufbau

Schichtdickenauftrag

Trocknung

Verdiinnung

Ausgiebigkeit

Applikation

Reinigung

Lieferform

VFL

BLENDA®-FER ist eine geruchsarme, wasserverdiinnbare und schnelltrock-
nende Rostschutzgrundierung. BLENDA®-FER ist nach der Trocknung wasser-
resistent und ergibt einen guten Korrosionsschutz mit einer ausgezeichneten
Haftung auf Eisen und Nichteisenmetallen. BLENDA®-FER ist lufttrocknend. Die
Trocknungs- und Durchhartungszeit 1asst sich bei forcierter Trocknung zwischen
60 und 80 °C beschleunigen.

Als universeller Rostschutzhaftprimer fiir den Fahrzeug-, Maschinen-, Stahl-
und Metallbau, usw. einsetzbar.

Der Untergrund muss sauber, trocken sowie rost- und fettfrei sein. Auf eine
griindliche Entfettung ist besonders zu achten.

Verarbeitung nicht unter 8 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder erhohter
Luftfeuchtigkeit. Nach einer Abdunstzeit von 10—15 Minuten kann BLENDA®-
FER bei 60-80 °C forciert getrocknet werden.

1-2 x BLENDA®-FER Rostschutzhaftgrund WV-300 im gewiinschten Farbton
BLENDA®-FER ist iiberarbeitbar mit handelsiiblichen wasserverdiinnbaren und
l6sungsmittelhaltigen Produkten.

40-60 pm

+ Staubtrocken nach zirka 10 Minuten
¢ Grifffest nach 30—40 Minuten
+ Uberlackierbar nach zirka 2 Stunden
(abhangig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

Wasser.

6—8 m2 pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffen-
heit.

Spritzgerat, Roller oder Pinsel.

Damit optimale Ergebnisse erzielt werden konnen, ist die Verwendung der
richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung — siehe KNUCHEL-LEITFADEN iber
Pinsel- sowie Rollerqualitidten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog
als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und anschliessend
mit BLENDA W2 Wasserlack-Reiniger reinigen.

Verpackungen zu 20 und 5 Kg sowie zu 750ml und 375ml.
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High quality — Top finish



BLEN DA®'FER Rostschutzhaftgrund WV-300

Lagerfahigkeit BLENDA®-FER ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfahig. Eine
Lagerung iber diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware
unbrauchbar ist. Aus Griinden der Qualitatssicherung ist jedoch eine Uberpriifung der erforderlichen
Eigenschaftswerten unerldsslich. Kiihl aber frostfrei lagern. Verdiinntes Material vermindert die
Lagerfahigkeit, je nach Verdiinnungsgrad und Wasserqualitat.

Viskositat Leicht thixotrop / 2600—2900 mPa.s

Dichte 1,34 + 0,05 g/cm3

Festkdrper 55 +1%

Bindemittelbasis Acryl-Mischpolymerisat

Pigmentbasis Titandioxid, Rostinhibitoren, aktive Korrosionsschutzpigmente, Leichtmetallsilikate, organische und

anorganische Buntpigmente.

Glanzgrad Matt

Farbtone RAL 9003 weiss / RAL 7038 hellgrau / RAL 9005 schwarz

Registrierung CPID 279843

Klassifizierung Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport,

Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entspre-
chenden Verhéltnissen angepasst werden. In Spezialfillen empfehlen wir, unseren technischen Dienst
anzufragen.

Alle Angaben und Auskinfte iber Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den
Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prifungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus
unterbliebenen, unvollstandigen oder unzutreffenden Auskiinften ist wegbedungen. Dies gilt im
Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.

Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.
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