50.1 e Hilfsmaterialien / Pinsel und Biirsten
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Bezeichnung COLORAMA Lackierpinsel | COLORAMA Lackierpinsel COLORAMA AQsynt COLORAMA AQsynt
AQUA Beschneidpinsel Lackierpinsel, griin
Artikel-Nr. 3005 3006 3007 3050

Pinsel-Breite 20/25/30/40 30/40/50/60/70mm 35mm / 50mm 25/40/50
50/60/70mm 60/ 75mm

Decklackierungen LM
Decklackierungen AQ
Grundierungen LM
Grundierungen AQ
Imprégnierungen LM
Imprégnierungen AQ
Lasuren LM

Lasuren AQ
Bodenfarben LM
Bodenfarben AQ

Wand + Deckenfarben LM
Wand + Deckenfarben AQ
Fassadenfarben LM
Fassadenfarben AQ
2-Komp. Anstriche LM
2-Komp. Anstriche AQ
Siegellacke LM
Siegellacke AQ
Weissputz / Glattstrich
Hochviskose Materialien
Beschichtung gerollt
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Bezeichnung COLORAMA KHsynt COLORAMA Fensterpinsel COLORAMA COLORAMA AQsynt shorty
Lackierpinsel, blau Heizkorperpinsel
Artikel-Nr. 3060 3070 3010 3015

Pinsel-Breite 25/40/50 25mm 25/35/50 25/35/50mm
60/ 75mm 60/ 75mm

Decklackierungen LM
Decklackierungen AQ
Grundierungen LM
Grundierungen AQ
Imprégnierungen LM
Imprégnierungen AQ
Lasuren LM

Lasuren AQ
Bodenfarben LM
Bodenfarben AQ

Wand + Deckenfarben LM
Wand + Deckenfarben AQ
Fassadenfarben LM
Fassadenfarben AQ
2-Komp. Anstriche LM
2-Komp. Anstriche AQ
Siegellacke LM
Siegellacke AQ
Weissputz / Glattstrich
Hochviskose Materialien
Beschichtung gerollt

_ bestens geeignet Werkzeuge (Roller und Pinsel) haben einen sehr grossen Einfluss auf den gewtinschten
geeignet «Finish». Die Liste soll helfen, die richtige Wahl zu treffen. Die zu verarbeitenden Materialien
LM losemittelhaltig miissen in vielen Féllen durch entsprechendes Verdiinnen dem Untergrund angepasst
AQ wasserverdinnbar werden. Diese Empfehlungen beruhen auf praktischen Erfahrungen sowie

theoretischen Kenntnissen.
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Bezeichnung

COLORAMA AQsynt
Dispersionspinsel

COLORAMA Plattpinsel AQUA

COLORAMA Plattpinsel

COLORAMA Flachenbiirste

Artikel-Nr.

3020

3045

3040

3030

Pinsel-Breite

50/60

35mm

10/15/20

70/100/120/140/

75mm 25/30mm 150mm

Decklackierungen LM
Decklackierungen AQ
Grundierungen LM
Grundierungen AQ
Imprégnierungen LM
Imprégnierungen AQ
Lasuren LM

Lasuren AQ
Bodenfarben LM
Bodenfarben AQ

Wand + Deckenfarben LM
Wand + Deckenfarben AQ
Fassadenfarben LM
Fassadenfarben AQ
2-Komp. Anstriche LM
2-Komp. Anstriche AQ
Siegellacke LM
Siegellacke AQ
Weissputz / Glattstrich
Hochviskose Materialien
Beschichtung gerollt
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Bezeichnung COLORAMA AQsynt Malerbiirste
Vertreiber
Artikel-Nr. 3035 3219
Pinsel-Breite 100/125/150mm 180mm

Decklackierungen LM
Decklackierungen AQ
Grundierungen LM
Grundierungen AQ
Imprégnierungen LM
Imprégnierungen AQ
Lasuren LM

Lasuren AQ
Bodenfarben LM
Bodenfarben AQ

Wand + Deckenfarben LM
Wand + Deckenfarben AQ
Fassadenfarben LM
Fassadenfarben AQ
2-Komp. Anstriche LM
2-Komp. Anstriche AQ
Siegellacke LM
Siegellacke AQ
Weissputz / Glattstrich
Hochviskose Materialien
Beschichtung gerollt

bestens geeignet
geeignet

LM [6semittelhaltig
AQ wasserverdinnbar
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Werkzeuge (Roller und Pinsel) haben einen sehr grossen Einfluss auf den gewiinschten
«Finish». Die Liste soll helfen, die richtige Wahl zu treffen. Die zu verarbeitenden Materialien
mussen in vielen Féllen durch entsprechendes Verdiinnen dem Untergrund angepasst
werden. Diese Empfehlungen beruhen auf praktischen Erfahrungen sowie
theoretischen Kenntnissen.
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