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fur glanzende
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PU-Sraichiack Wy-280
Email PU anissat

und Seidenglanz.

BLENDA-CRYL WV-02
Acryl-Lack

Gerucharmer und umwelt-
vertraglicher Acryl-Lack fir
einen dezenten seidenglan-
zenden Finish im Aussen-
und Innenbereich.

DURACRYL WYV-52
Acryl-Dispersionslack
Hochwetterfester und dauer-
elastischer Acryl-Lack mit
einem angenehmen Seiden-
glanzeffekt fiir den deckenden
Holzschutz im Aussenbereich.

¢ Beste Oberflachenharte
e Ausgezeichneter Verlauf
¢ Vergilbungsbestandig

¢ Hohe Deck- und Fiillkraft

BLENDA-PUR PU-Streichlack WV-280

Modernste Polyurethan-Technologie fiir perfekte Oberflachen in Glanz

e Gutes Standvermdgen

* Lange Offenzeit
fiir ansatzfreie Oberflachen

e Wirtschaftlich und d6kologisch

BLENDA-FIX WV-517
PU-Haftvorlack
Wasserverdiinnbarer, schnell-
trocknender Haftvermittler fir
sichere Renovationsarbeiten
im Aussen- und Innenbereich.

BLENDA-LIT WV-518
Acryl-Grund
Raschtrocknender, wasser-
verdiinnbarer und geruch-
armer Acryl-Grund zum
Grundieren von Holzwerk-
stoffen.
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Streichlacke fur glanzende Ergebnisse

BRILAPUR PU Weiss-Lack LH-270

Aromatenfreier Polyurethan-Streichlack fiir hochwertige und vergilbungsfreie
Lackierungen in Glanz und Seidenglanz. Bleibendes Weiss dank speziellen Binde-
mitteln und Gilbungsblocker-Technologie

* Beste Oberflachenhérte * Ausgezeichneter Verlauf ~ . lltll.lFI.lgﬂ s
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¢ Hohe Deck- und Fiillkraft e Lange Offenzeit fiir ansatzfreie Oberflachen _— . ] 7l

e Sehr gutes Standvermégen * Top Hafteigenschaften

BRILLANT LH-01
Kunstharz-Emaillack
Langoliger, hochglanzender
und leicht thixotroper Alkyd-
harz-Lack fiir einen hochwer-
tigen Oberflachenschutz.

BRILASAT LH-03
KH-Seidenglanz-Lack
Thixotroper und geschmeidiger
Alkydharz Streich- und Spritz-
emaille fur einen edlen Finish.

BRILASIL LH-264 BRILATHERM LH-33
Silikon-Kunstharz Heizkorperlack
Hochwetterfeste und silikon- Seidenglanzender alkydharz-
verstarkte Alkydharz-Glanz- : : modifizierter Spritzlack fiir
emaille fiir den deckenden WRILATHERM ~ rationelle Applikationen.

Holzschutz im Aussenbereich. BT




BRILASAN PU-Haftemail LH-265

Aromatenfreier Polyurethan-Streichlack fiir rationelle und wirtschaftliche

Renovationsanstriche in einem dezenten seidenmatten Finish.

e Als Haftvermittler und Einschicht-

lack einsetzbar

e Beste Oberflachenharte

¢ Gute Offenzeit

fiir ansatzfreie Oberflachen

¢ Gute Schleifbarkeit

o Effizient und wirtschaftlich

BRILAFIX LH-567
Haftvorlack «Rapid»
Schnelltrocknender und
ausserst wirtschaftlicher
Haftvermittler flir Renovati-
onsarbeiten im Aussen- und
Innenbereich.

DUROTEX LH-468
Acryl-Isoliergrund
Unverseifbarer acrylmodifizier-
ter Isolier- und Sperrgrund fiir
problematische Untergriinde
im Aussen- und Innenbereich.

e Hohe Deck- und Fiillkraft
e Ausgezeichneter Verlauf
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BRILALIT LH-67
Venti-Grund 3 in 1
Fullkraftiger und lang6-

liger Spezial-Alkydharzlack
als Grund-, Zwischen und
Schlussanstrich fiir Holzwerk-
stoffe im Aussen- und Innen-
bereich.

BRICAFER UP-60
Uni-Primer
Schnelltrocknender Universal-
Primer mit einem sehr breiten
Einsatzgebiet als Grundierung
oder Haftvermittler auf den
unterschiedlichsten Materialien.
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